
Maxi Twin

작동 지침 요약

1. 환자를 슬링에 배치합니다 ( 정확한 크기의 슬링을 사용 ).

2. Maxi Twin 을 환자의 앞에 배치합니다 . 이때 스프레더 바의 넓은 부분을 환자의 어           
깨 높이 또는 어깨 바로 밑으로 접근시킵니다 . 필요한 경우 섀시 레그를 엽니다 .

3. 슬링 연결 클립을 스프레더 바의 적절한 지점에 연결합니다 .

4. 핸드헬드 제어장치를 사용하여 환자를 상승시킨 후 배치 핸들을 조정하여 환자를 슬          
링에 누운 자세로 배치합니다 .

5. 섀시 레그를 닫고 의자 , 침대 또는 화장실로 환자를 운반합니다 .

6. 환자를 하강하고 배치 핸들을 조정하여 적절하게 배치합니다 .

7. 슬링 연결 클립의 연결을 해제합니다 .

8. Maxi Twin 과 환자를 분리하고 환자의 발과 신체가 리프트에 닿지 않도록 합니다 .

9. 환자로부터 슬링을 분리합니다 .

Maxi Twin 을 작동하기 전에 리프트 작동 , 슬링 연결 안전 경고 , 배터리 충전 및 
Maxi Twin 관리에 대한 충분한 설명과 지침 정보는 항상 전체 Maxi Twin 작동 

지침을 참조하십시오 . 0086
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잠금 해제

잠금

클립루프

슬링 연결
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상승

앉은 자세 

섀시 레그 열기  
섀시 레그 

닫기

누운 자세 

하강

1. 마스트 / 리프트 조정 핸들

2. 지브

3. 조정식 섀시 레그

4. 브레이크가 있는 바퀴 ( 후면 )

5. 브레이크가 없는 바퀴 ( 전면 )

6. 전동 DPS 스프레더 바

7. 핸드헬드 제어장치

8. 핸드헬드 제어장치 행 포인트

9. 리프트 배터리 팩

10. 메인 리프트 작동기

11. 응급 정지 버튼 / 리셋 버튼

12. 시스템 고장 하강 무시

추가 부속장치는 작동 및 제품 관리 지침을 참조하십시오

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
Sweden
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